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Es ist das Ziel mit minimalen
Mitteln =ine hohe Behaglich-
keit bei minimalen Energie-
kosten zu erzeugen. Der
wichtigste Ansatz Ist die Dy-
namlk des Gebdudes und der
Komponenten in dem Ge-
samtkonzept zu nutzen., Auf
diesem Weg kénnen die In-
vestitionskosten und dle lau-
fenden Kosten minimiert wer-
den. Wer vorausschauend
sein Aute nutzt um wvon A
nach B zu bewegen wird zd-
gig, entspannt und mit wenig
Energieverbrauch bei gerin-
gerem Verschleiss bel B an-
kommen als derjenige der
nur Immer auf Ereignisse
{manchmal segar digital) rea-
giert. Wer die Dynamik nicht
als kompliziertes Problem

sight sondern sie nutzt setzt
Judo-Staregien der Technol-
gie um.

" Praxisreport: Dynamische Gebdudesimulation

Die Technische Kybernetik ist
die interdisziplindre Disziplin
die Dynamischen Zusammen-
hange beschreibt und mit
entsprechenden Methoden
die Systermeigenschaften fir
dle jewelligen Ziele nutzt. Mit
dam folganden Konzept wur-
de diese Methodik fir den Le-
anardo umgesetzt,

Im Gebdude wird in allen Be-
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reichen klimatisch  bewirt-

schaftet; Die Doppelfassaden
und das Atrium werden aus-
schlieBlich natirlich be- und
entliiftet. Die Kandle sind mit
Absperr- und Regulierklappen
ausger(stet,

Fiir die Entrauchung des Atri-
ums werden die Zuluftklap-
pen als Machstrémdffmungen
und die Abluftklappen als
RWA-Klappen genutzt.

Die Vielfalt der Abhdngigkei-
ten, die bei der automati-
schen Steuesrung dieser OfFf-
nungen zu bericksichtigen
sind, erfordert, alle Funktio-
nen in einem Gesamtkonzept
zu beschrelben. Die Aufstel-
lung dieses Anforderungspro-
fils erfolgte durch Delzer-
Kybernetik in  Abstimmung
mit dem Architekt und den
Fachplanem. Der Architekt
und die jeweiligen Fachplaner



haben die grundlegenden In-
formationen hierzu geliefert
und bestdtigen die korrekte
Einarbeitung ihres Verant-
wortungsbereiches,

Das Anforderungsprofil ent-
hdlt Worgaben zur Regelse-
gquenz der Zu- und Abluft&ff-
nungen mit den entsprechen
den Regelparametern fir die
natirliche Liftung. Dariber
hinaus werden die Steue-
rungsabldufe des Gesamtsys-
tems fir die natirliche LGf-
tung, fiir die natirliche Ent-
rauchung und die Sonnen-
schutzanlage dargestellt.

Biirogebdude ,Leonardo® in Zirich [©

®  Tiefere Erstellungs-
kosten

L Genutztes Ener-
giespar-Potential

Mit kybernetischen Methoden
wurden verschiedene ener-
giesparende Méglichkeiten
auf Ihre Wirksamkelt hin -
Berprift.

Das dafir erstellte mathema-
tische Modell regelt ganzheit-
lich Helzung, Kalte, Liftung,
und Beleuchtung (Tages- und
Kunstlicht)
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Projektumfang

® Grundriss: 158 = 65 m
®  Gebsudegrundfldche:
4.472 m?
®  Bauhhe: 30 m
®  Empfangshalle: 1.600
m!
®  Gebiudeinhalt nach
SIA:
unterirdisch:53.160 m*
oberirdisch:
105.870 m*

Wintergarten:
30.210 m?
Total:  189.210 m*
®  Tiefgarage:
140 Parkpldtze

®  Gebsudekosten: CHF
Qg Milllonen
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Leistungen sind bekannt flir:

' Hohen Innovationsgrad

. Technische Qualitst,
Sicherheit und Zuver-
léssigkeit

L Maximale Zielgarantie

. Interdisziplindre Kaom-
petenz

L Preistransparenz und
Kostenkonformitdt

Delzer-Kybernatik GmbH
Tillinger Strasse &0
79539 Ldrrach

Mel, Q7621 /S 957710
Fax: 07621 f 957720
E-Mail: info@delzer de

Internat: www . delzer.de



